VALVULAS ESFERICAS
de PROCESO

CASUCCI

BAJA, MEDIA y ALTA PRESION de DOS y TRES PARTES

Fabricadas segun normas API , para aplicaciones en procesos, de alto caudal, de esfera flotante. para control de fluido, en el campo
industrial. Presiones de servicio de 500, 1500, 2500, 5000 y 10000 psi. Esferas de pasaje restringido y total. Accionamiento manual
o actuado. Pasaje de 5,7,10y 12 mm.

DELRIN® es una marca registrada de DuPont; ERTACETAL® es una marcaregistrada de Quadrant DSM; KETRON * PEEK es polimero genuino de
Victrex plc, manufacturado por Quadr&ht DSM; TEFLON® es una marca registrada de DuPont.
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VALVULAS ESFERICAS
de PROCESO

CARACTERISTICAS

CUERPC

Microfundidos

o de barra trefilada
de dos o tres partes
extremos abulonados
0 roscados

ASTAGO Inexpulsable

MPAQUETADURA

De Buna N, Viton o NBR
segun la presion

ASIENTOS De PTFE reforzado al 15%

-

CASUCCI

con fibra de vidrio. PEEK o DELRIN
segun la presion

Formacion del cadigo CASUCCI

e

Rl |

MEDIDA

MATERIAL

TIPO DE DE LA TIPO DE PREDSE“JN DEL TIPO DE
VALVULA CONEXION CONEXION CONEXION  PASAJE TRABAD CUERPO MANIJA
VE2E2P = 8 = HH = N = T = 5= SS = ML
VALVULA 4-1/4  HEMBRA N NPT | l
ESFERICA DE B-3/8  SW Socket BT BSPT R Restringido B BRONCE
DOS PARTES 8-12  Bw Butt BP BSPP T TOTAL S ACERO CARB.
VE2P 12-3/4 335 Brida B15 SS ACERO INOX.
TRES PARTES ~ 16-1 B25 5-500psi
VE3P 20-11/4 1K-1000psi
24-11/2 2K-2000psi
300 5K-5000psi A ActuaEIor‘ ]
34-21/2 BK-6000psi MM Manija mofio.
1W-1000W0G ML Manija Larga.
7-700psi

Disponibilidad de perforacion de pasaje de las esferas,
por medida y presion de trabajo

11/4 112 2 212 3 4
37 47 60 7593

MEDIDA

1/4 3/8 1/2 3/4 1
10 10 15 20 25 30

0

PASAJE

10K-10000psi

MEDIDA

1/4 3/81/2 3/4 1 11/4 11/2

6K

PASAJE 37

10 10 15 20 25 30

MEDIDA

11/4 112 2 212 3 4
37 47 60 7593

1/4 3/8 1/2 3/4 1
10 10 15 20 25 30

7

PASAJE

MEDIDA

1/4 3/8 1/2 3/4 1

oK

10 10 15 20 25

PASAJE

MEDIDA

114 11/2 2 21/2 3
51 65 80

1/4 3/8 1/2 3/4 1
11 12,7 15 20 25 31,8 38,1

1K

PASAJE

MEDIDA

1/4 3/81/2 3/4 1 114 112 2
959513 17,5 22 254 31,7 38,1

2K

PASAJE

MEDIDA| 1/4 3/81/2 3/4 1 11/411/2 2 212 3 4 ,IW
pasaE | 11 11 15 20 25 32 40 50 65 80100
MEDIDA| 1/4 3/8 1/2

pasasE | 10 10 15 1OK

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO
GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, SALVO SELECCION O USO INADECUADQO DEL MISMO CUBRIENDO EL REEMPLAZO O REPARACION..
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Valvula esféricas cuerpo de dos partes, paso total, esfera de Bronce cromado, presion de
(PN23),cuerpo microfundido, manija larga, con proteccion de PVC.

VEZ2P-500
trabajo 500 psi C

CASUCCI

DIMENCIONES;1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-21/2"-3"-4."
CONEXIONES:; rosca DIN-ISO 228/1 B.S.PP - Opcional N.PT

Esquema Componentes Material

(1) Manija Acero carbono+PVC

Proceso (2) Vastago Bronce
(3) Asiento PTFE
(4) Empaqguetadura| NBR
(5) Cuerpo Bronce Cromado
(B) Esfera Bronce Cromado
(7/ Pasaje Total

Proceso (8) Bloqueo NO

Bronce; Latén DIN 17660 cromado
TEMPERATURA DE TRABAJO; 0°C a 180°C

. VE2P-1K

Valvula esféricas cuerpo de dos partes, de paso total, esfera de AlSI 316, presion de
trabajo 1000 psi ( PnB63),cuerpo microfundido, manija ,larga con proteccion de PVC,
vastago inexpulsable.

DIMENCIONES;1/4'-3/8"-1/2"-3/4"-1"-11/2"-2"-21/2"-3"
CONEXIONES:; rosca DIN 29989-1S0 7/1 B.S.RPT - Opcional N.PT

Esquema Componentes Material
(1) Manija AISI 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento PTFER
(4) Empaquetadura| VITON (FKM)
(3) Cuerpo AISI 316
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Total
Proceso (8) Blogueo NO

AISI 316, CF8M, microfundido,
PTFER; PTFE +15% de FIBRA de VIDRIO.
TEMPERATURA DE TRABAJO; -20°C +180°C

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO
GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, SALVO SELECCION O USO INADECUADO DEL MISMO CUBRIENDO EL REEMPLAZO O REPARACION..
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VE2P-2K

Valvula esféricas de cuerpo de dos parte, de paso reducido, esfera de AISI 316, presion de
trabajo 2000 psi (150 Kg/cm2),cuerpo microfundido, manija larga con proteccién de PVC,

vastago inexpulsable, bloqueo de seguridad.

DIMENCIONES; 1/4'-3/8"-1/2'-3/4"-1"

CONEXIONES; rosca DIN 2999-1S0O 7/1 B.S.PT - Opcional N.PT

Esquema Componentes Material
(1) Manija AlISI 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento PTFER
(4) Empaquetadura| VITON (FKM)
(5) Cuerpo AISI 316
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Reducido
Proceso (8) Blogueo Sl

AISI 316, CF8M, microfundido,
PTFER; PTFE +15% de FIBRA de VIDRIO.

TEMPERATURA DE TRABAJO; -20°C +180°C

VE3P-1K

Valvula esféricas de cuerpo de tres partes de paso total, esfera de AlSI 316, presién de
trabajo1000psi,cuerpo microfundido, manija larga con proteccién de PVC.

DIMENCIONES;1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-11/2"-2"-21/2"-3"
CONEXIONES; rosca DIN 2999-150 7/1 B.S.PT - Opcional N.PT

para soldar; Sokect y But Weld

Esquema Componentes Material

(1) Manija AISI 304+PVC

Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento PTFER
(4) Empaquetadura| VITON (FKM)
(5) Cuerpo AISI 316
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Total

Proceso (8) Bloqueo Sl

AISI 316, CF8M, microfundido,
PTFER; PTFE +15% de FIBRA de VIDRIO.
Soporte para actuador Montaje 1SO 52111,

TEMPERATURA DE TRABAJO; -20°C +180°C

-

CASUCCI

BW

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO
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VE3P-1000 WOG

Vaélvula esféricas de cuerpo de tres partes, de paso total, esfera de AISI 316, presion de
trabajo 1000 WQOG, cuerpo microfundido manija ,larga con proteccion de PVC
vastago inexpulsable y sistema de bloqueo.

-

CASUCCI

DIMENCIONES;1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-21/2"-3"-4"
CONEXIONES; rosca DIN 2999-1S0O 7/1 B.S.PT - Opcional N.PT

Esquema Componentes Material

(1) Manija AISI 304+PVC

Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento PTFER
(4) Empaquetadura| VITON (FKM)
(5) Cuerpo A Carbono WCB
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Total

Proceso (8) Blogueo Sl

Acero al Carbono WCB, microfundido,
TEMPERATURA DE TRABAJO; -20°C +180°C
PTFER; PTFE +15% de FIBRA de VIDRIO.

VE2P-6K

Valvula esféricas de dos cuerpos, de paso total, esfera de AISI 316, presién de trabajo
6000 psi cuerpo de barra trefilada, manija larga con proteccion de PVC,
opcional con actuador.

DIMENCIONES;1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2" \
CONEXIONES; N.PT

Esquema Componentes Material
(1) Manija AISI 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento ver tabla
(4) Empaquetadura| VITON (FKM)
(5) Cuerpo AlSI 316
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Total
Proceso (8) Blogueo Sl
Presion nominal 6000 PSI (414 BAR) | Temperatura DELRIN -40 A 80°C
de trabajo @ 21°C (70°F) de trabajo PEEK -17 A 232°C

MATERIALES:AISI 316,

ASTM A105 y otros a pedido

-

©
L
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VE3P-700

Vaélvula esféricas de tres partes, de paso restringido, esfera de AISI 316, presion de C
trabajo 700 psi, cuerpo microfundido, manija larga con proteccion de PVC. CASsuccCI

DIMENCION; 3"
CONEXIONES; rosca N.PT, extremos bridados, para soldar Socket

y But Weld
Esquema Componentes Material

(1) Manija AISI 304+PVC

Proceso (2) Vastago AlSI 316
(3) Asiento PTFER (6
(4) Empaquetadura| VITON
(5) Cuerpo SAE 4140
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Restrigido

Proceso (8) Blogueo NO sw BW

VE3P-5K

Vaélvula esféricas de tres partes, de paso total, esfera de AlSI 316, presion de
trabajo 5000 psi, cuerpo microfundido, manija ,larga con proteccién de PVC.

DIMENCIONES;1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"
CONEXIONES; rosca DIN 2998-1S0 7/1 B.S.PT - Opcional N.RT
para soldar; Sokect y But Weld

Esquema Componentes Material
(1) Manija AlS| 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento PTFER
(4) Empaquetadura| VITON
(3) Cuerpo SAE 4140
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Restrigido
Proceso (8) Bloqueo NO SW BW
Presion nominal 8000 PSI (414 BAR) | Temperatura DELRIN -40 A 80°C _
de trabajo @ 21°C (70°F) de trabajo PEEK -17 A 232°C

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO
GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, SALVO SELECCION O USO INADECUADO DEL MISMO CUBRIENDO EL REEMPLAZO O REPARACION..
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VE2P-5K

Vaélvula esféricas de tres partes, de paso restringido, esfera de AlSI 316, presién ) C
de trabajo 5000 psi, cuerpo barra trefilada, manija larga con proteccion de PVC. .

CASUCCI

DIMENCION;2"
CONEXIONES; rosca N.PT, extremos bridados, para soldar Socket

y But Weld
Esquema Componentes Material
(1) Manija AISI 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento ver tabla
(4) Empaquetadura| VITON (FKM)
(5) Cuerpo SAE 4140
(B) Esfera AlSI 316 W BW
(7/ Pasaje Restringido
Proceso (8) Blogueo NO )
Presion nominal 6000 PSI (414 BAR) | Temperatura DELRIN -40 A 80°C
de trabajo @ 21°C (70°F) de trabajo PEEK -17 A 232°C

VE3P-6K

Vélvula esféricas de tres partes, de paso total, esfera de AISI 316, presion de trabajo
6000 psi, cuerpo de barra trefilada, manija larga con proteccion de PVC, actuador
opcional.

DIMENCION;1/4"1/2",3/4",1",11/2"2" ANSI 1500/2500

Esquema Componentes Material

(1) Manija AISI 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316

(3) Asiento HIBRIDO ENCAPSULADO
(4) Empaquetadura| vToN 7]
(5) Cuerpo AISI 316 / ASTMA105
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Total

sw
Proceso (8) Bloqueo NO B
Presién nominal 5000 PSI (414 BAR) | Temperatura DELRIN -40 A 80°C -
de trabajo @ 21°C (70°F) de trabajo PEEK -17 A 232°C

CONEXIONES; rosca N.PT, extremos bridados, para soldar
Socket y But Weld: Bridadas RF.

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO
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VEI2P-10K

Valvula esféricas de dos partes, de paso restringido estandar, opcional total, esfera C
de AISI 316, presion de trabajo 10000 psi, cuerpo de barra trefilada, casuccl
manija larga con proteccion de PVC.
DIMENCIONES;1/4";1/2"
CONEXIONES; rosca N.PT.

Esquema Componentes Material
(1) Manija AISI 304+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento ver tabla
(4) Empaquetadura NBR 80
(5) Cuerpo AIS| 316
(B) Esfera AISI 316
(7/ Pasaje Restringido,std / total
Proceso (8) Bloqueo NO
Presion nominal 10000 PSI (710 BAR) | Temperatura DELRIN -40 A 80°C
de trabajo @ 21°C (70°F) de trabajo PEEK -17 A 232°C

VE-15-20K

Vélvula esféricas tres partes, paso 3,5 mm, esfera de AlSI 316, presién de trabajo
15000 psi para extremos roscados NPT y 20000 psi con conexion de cono/rosca
cuerpo de barra trefilada, manija larga con proteccion de PVC, perforaciones

de montaje, montaje para panel.

DIMENCIONES;1/4";3/8"1/2" tubo 1/4";3/8" 9/16"
CONEXIONES; rosca N.PT. para 15K y X-PRESS 20K

Pasaje de 6,4 mm para NPT 1/4"y 3/8". Para 1/2"' NPT 8,5mm
Pasaje de 6,4 mm para tubo 1/4"y 3/8" OD. Para tubo 9/16" 0D 9,5mm

Esquema Componentes Material
(1) Manija AISI 316+PVC
Proceso (2) Vastago AISI 316
(3) Asiento ver tabla
(4) Empaquetadura VITON (6
(5) Cuerpo AISI 316
(B) Esfera AIS|I 316
(7/ Pasaje Restrigido
Proceso (8) Montaje Panel

Fabricadas en ltalia por TRANSFER OIL SPA
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